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CONOCOPHILLIPS PRODUKTINFORMATION
ATF TYPE F

ALLMÄNT:
ATF TYPE F är en välbalanserad blandning av tillsatser för att ge bästa möjliga prestanda i automatlådor där TYPE F specificeras. ATF TYPE Fär en ”Family of Brands” produkt som är en gemensam produkt för 76 Lubricants, Phillips 66 och Conoco Lubricants.

BESKRIVNING:
ATF TYPE F kombination av basoljor och additiv är utvalda för att garantera en mycket god flytförmåga vid låga temperaturer och ett gott skydd för att motverka uppkomsten av slagg och smuts och att förhindra att oxidation uppstår.

TYPISKA ANVÄNDARE:

· Bilverkstäder

· Växellådsrenoverare

VARNING: Använd aldrig ATF TYPE F om det inte specificeras med denna produkt

                    (Spec. nummer ESW-M2C33-F).

TESTRESULTAT:
ATF TYPE F

Density, g/cm3 a 15 C
0,860

Flash Point, COC C (F)
218 (424)

Pour Point, COC C (F)
-49 (-56)

Color 
Red

Viscosity

Cp a -18 C
1100

cSt a 40 C
35,6

cSt a 100 C
7, 2

SUS a 210 F
50,3

Viscosity Index
172
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