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76 LUBRICANTS PRODUKTINFORMATION
76 SUPER SYNTHETIC MOTOR OIL

  5W-30, 10W-30 

ALLMÄNT:

76 Super Synthetic Motor Oil är en full-syntetisk motorolja av allra högsta kvalité. Produkten är utvecklad för att ge maximalt skydd för personbilar, SUV´s och lätta lastbilar som körs i extrema temperaturer eller under mycket hårda körförhållanden som uppstår vid körning med tunga lass, husvagnar eller vid bogsering.
76 Super Synthetic ger även ett mycket gott skydd för bilar som körs under normala förhållanden.

Produkten överstiger kraven för GM 4718M för högprestanda bilar med höga driftstemperaturer.  

BESKRIVNING:
76 Super Synthetic Motor Oil är tillverkad med syntetiska basoljor som ger flera fördelar kontra konventionella motoroljor. Fördelarna är ett bättre motstånd mot oxidation, bättre motstånd  mot viskositetsnedbrytning vid extremt höga temperaturer, bättre pumpbarhet vid låga temperaturer och lägre oljeförbrukning.

76 Super Synthetic Motor Oil är formulerad för att motverka uppkomsten av korrosion och uppkomsten av smuts (sludge) och ger ett mycket gott skydd mot slitage.

Produkten överstiger garantikraven för nybilar såsom det definieras i ILSAC GF-4 och produkten är friktionsmodifierad för att ge en optimal bränsleekonomi. Vid framtagningen av 76 Super Synthetic Motor Oil har man lagt extra storvikt vid att skydda hela fordonets avgasreningssystem.

TYPISKA ANVÄNDARE:
· Bilar från General Motors som  kräver en motorolja som uppfyller 4718M specifikationerna
· Bilar från Honda som kräver en motorolja som uppfyller Honda HTO-06 specifikationerna
· Bilar, lätta lastbilar och Suv´s som kräver specifikationer DaimlerChrysler MS-6395Q, 
Ford WSS-M2C929-A, WSS-M2C205-A 
· Bilar med nybilsgaranti
· Bilar, lätta lastbilar och SUV´s som körs under extrema förhållanden
76 SUPER SYNTHETIC MOTOR OIL

SAE GRADE                       
5W-30
10W-30 


API Service                            
SM/CF
SM/CF


ILSAC                                    
GF-4 
GF-4
          


Density, g/cm3 a 15 C            
0,852
0,857
           


Flash Point, COC, C (F)         
238 (460)
248 (478)
  


Pour Point, C (F)         
-36 (-33)
-36 (-33)



Viscosity

        cSt a 40 C                       
56,3
66,6
 


       cSt a 100 C                      
10,0
10,6
    


 Viscosity Index                       
166
148

Total Base Number (TBN)
 8.8
8,8

Phosphorus, wt%
0,075
0,075

Zinc, wt%
0,084
0,084
2009-01-07
[image: image2.png]ALL AMERICAN AB

Marketer of 76 Lubricants
Postadress Telefon Telefax E-mail Hemsida Org.nr Bankgiro Plusgiro
Bockarpsvégen 56 0142-125 85 0142-181 17 76info@760lja.nu www.760lja.nu 55 64 98-4960 5809-1794 253691-0
59551 Mjdlby, Sweden 0142-36 31 76 0142-36 3177

Siite: Mjolby Kommun 042-685 53 042-685 26




